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1. Cel opracowania

Niniejsze podstawowe opracowanie ekofizjograficzne zostato wykonane na potrzeby
sporzqdzenia miejscowego planu  rewitalizacji rejonu ulic  Jabtkowskiego-Podgorze
w Kaliszu. Opracowanie zostato wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 9 wrzeénia 2002 r. w sprawie opracowan ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298)
wydanym stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z pdzn. zm.), ale z uwagi na specyficzny charakter
planu pominieto niektore elementy, ktore nie dajg sie ujg¢ w skali obszaru, dla ktérego
opracowany jest plan oraz elementy, ktére ze wzgledu na charakter obszaru nie wystepujg.

2. Ogolna charakterystyka srodowiska

2.]. Potozenie geograficzne

Kalisz jest miastem na prawach powiatu, potozonym w potudniowo-wschodniej czesci
wojewodztwie wielkopolskiego. Miasto potozone jest w obrebie makroregionu Niziny
Potudniowowielkopolskiej w potudniowo-wschodniej czesci mezoregionu Wysoczyzny
Kaliskie] — ptaskiej rowniny morenowej. Przez Kalisz szerokg doling przeptywa rzeka Prosna.

Kotlina Kolska

Rownina Rychwalska

Wysoczyzna Turecka

Wysoczyzna Kaliska

Kotlina Grabowska ,\ Wysoczyzna Ztoczewska

Kotlina Milicka

Wzgorza Ostrzészowskie

Rysunek 1: Potozenie Kalisza na tle jednostek fizycznogeograficznych.

Teren opracowania potozony jest w $rodmieéciu Kalisza w ramach osiedla Srédmiescie I
i zajmuje powierzchnie 5,66 ha. Teren ten zamieszkuje 1.120 mieszkancow (stan na luty 2019
r). Granice obszaru opracowania wyznaczajg: od poétnocy — granice nieruchomosci
potozonych przy ul. W. Jabtkowskiego i ul. M. Kopernika, od wschodu — ul. M. Kopernika, od
potudnia — ul. Harcerska i ul. Poznanska, od zachodu — Al. Wojska Polskiego.


https://sip.lex.pl/#/document/16901353?unitId=art(72)&cm=DOCUMENT

Obszar opracowania przedstawiono na ponizszym rysunku.
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Rysunek 2: Granice opracowania.

2.2. Charakterystyka rzezby terenu

Przez centrum Kalisza niemal rownoleznikowo przeptywa rzeka Prosna, ktora utworzyta
w tym miejscu szerokg doline z kilkoma poziomami teras rzecznych. Na najnizszej terasie
zalewowej potozone jest miasto lokacyjne oraz historyczne przedmiescia — warszawskie
oraz wroctawskie.

Rysunek 3: Mapa rzezby terenu (NMT - numeryczny model terenu)



Obszar opracowania potozony jest przy zboczu teras: zalewowej oraz nadzalewowej, gdzie
teren powoli zaczyna sie podnosic. W zwigzku z powyzszym roznice wysokosci sq dosce
duze (réznice miedzy najwyzej i najnizej potozonym punktem to 9m). Dodatkowo na
zroznicowanie terenu wptyw ma sgsiednia infrastruktura:
* al. Wojska Polskiego — szczegolnie w obrebie ul. Jabtkowskiego, gdzie zlokalizowane
sg schody w celu pokonania réznic wysokosci,
* ul. Harcerska, ul. Poznanska — szczegolnie w okolicy ul. Wroniej, gdzie uksztattowato
sie wzniesienie — tzw. Glapigorka.
Czes$¢ budynkow zlokalizowanych na obszarze zostato wybudowanych przed niwelacjg
terenu zwigzang z budowq infrastruktury — m.in. zabudowania przy ul. Gotebiej, Ogrodowe;.
Szczegolnie widoczne roznice terenu wystepujg w obrebie tzw. ,Glapigorki” przy
skrzyzowaniu ulic Wroniej i Podgorze oraz w ciggu ulicy Ogrodowej (zob. Rysunek 4).

Widok z ul. Podgorze w strone tzw. "Glapigorki"

Widok z ul. Podgérze na ul. Wronig

Rysunek 4: Réznice terenowe w obrebie ulic grodovvej, Podgorze i Wronie.

2.3 Prognozy wystepowania kopalin na terenie opracowania

Na terenie opracowania oraz w jego najblizszym otoczeniu nie wystepujg
udokumentowane ztoza surowcow mineralnych. Nie jest to zatem teren i obszar gorniczy
i nie wystepujg zadne ograniczenia w zwigzku z przygotowaniem Miejscowego Planu
Rewitalizacji ,Jabtkowskiego-Podgorze”.



2.4. Warunki klimatyczne

Kalisz potozony jest w klimatycznym Regionie Potudniowowielkopolskim, charakteryzujgcym
sie przejsciowym klimatem, w ktorym przenikajg sie wptywy morskie i kontynentalne.
W omawianym regionie wystepuje stosunkowo duza liczba dni w roku umiarkowanie
cieptych, jednoczesnie pochmurnych bez opadu. Do stosunkowo licznych nalezg takze dni
bardzo ciepte z pogodg pochmurng bez opadu (Wos, 1999)".

Srednioroczna suma opadéw w latach 1971-2000 dla Kalisza wynosita okoto 500 mm.
W ostatnich latach notowane sqg jednak negatywne anomalie wskazujgce na spadek
$redniorocznych sum opadowych. W roku 2018 opady byty o ok. 20-30% nizsze niz
w wieloleciu 1971-2000.

Anomalia sumy opadu
Precipitation Anomaly
(1971-2000)

ROK - YEAR
2018
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Rysunek 5: Anomalia sumy opaddw w Polsce w 2018 roku w stosunku do
wielolecia 1971-2000.

Srednioroczna temperatura powietrza dla Kalisza w wieloleciu 1971-2000 wynosita ok.
8 stopni Celsjusza. W ostatnich latach notowane sg jednak wzrosty $redniorocznej
temperatury. W 2018 roku temperatura byta wyzsza o ok. 2 stopnie Celsjusza w stosunku do
wielolecia 1971-2000. W Kaliszu przewazajg wiatry zachodnie.

TWos A, Klimat Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999.
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Rysunek 6: Srednia temperatura w Polsce w 2018 roku.
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Rysunek 7. Odchylenie sredniej temperatury w Polsce w 2018 roku
w stosunku do wielolecia 1971-2000.
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Rysunek 8: Przewazajgce wiatry w Polsce.

2.5. Gleby

Gleby na obszarze opracowania poddane byty w przesztosci silinym przeksztatceniom przez
cztowieka i w zwigzku z tym majg antropogeniczny charakter.
powierzchniach (utwardzone ulice, $ciezki, inne ciggi komunikacyjne) pokrywa glebowa

obecnie nie wystepuje.

Wg mapy zasadniczej wszystkie grunty sklasyfikowane sqg jako Grunty zabudowane

1: 6 000 000

I zurbanizowane.
Symbol Uzytek gruntowy Powierzchnia Odsetek
B tereny mieszkaniowe 4 3542 76,92%
Ba tereny przemystowe 0,0128 0,23%
Bi inne tereny 0,2841 5,02%
zabudowane
Bp zurbanizowane 01779 314%
tereny
niezabudowane lub
w trakcie zabudowy
Bz tereny rekreacyjno- 0,0538 0,95%
wypoczynkowe
ar drogi 0,7776 13,74%

Tabela 1: Klasyfikacja gruntéw na obszarze opracowania.
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Rysunel:Q: Klasyfikacja gruntéw na obszarze'opracowcao

2.6. Wody powierzchniowe

W granicach opracowania nie wystepujg wody powierzchniowe. Na poétnoc od obszaru
opracowania przeptywa rzeka Prosna. Teren ten nalezy do zlewni jednolitej czesci wod
powierzchniowych: Prosna od oddzielenia sie Kan. Bernardyriskiego do Krepicy (I).

Na obszarze nie wystepuje szczegdlne zagrozenie powodzig zwigzane z przeptywajgcg na
potnoc od obszaru opracowania rzekg Prosnag.

Rysunek 10: Mapa zagrozenia powodziowego (obszary dla
prawdopodobienstwa Q=1%)
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2.7. Wody podziemne

/godnie z podziatem na jednolite czesci wod podziemnych obszar opracowania potozony
jest w ramach JCWPd nr 81. Gtéwny poziom wodonosny w ramach obszaru opracowania
wystepuje w utworach jurajskich. Poziom zwierciadta gtdwnego zrodta wody podziemne;
wynosi okoto 60-65m.

W potnocnej i potnocno-wschodniej czesci obszaru opracowania wystepuje zagrozenie
podtopieniami (czyli potozeniem zwierciadta wody podziemne] blisko powierzchni terenu,
co skutkuje podmokiosciami) zwigzane z sgsiedztwem doliny rzecznej Prosny. Na
pozostatym obszarze nie powinny wystgpi¢ utrudnienia zwigzane z ptytko wystepujgcym
pierwszym poziomem wodonosnym.

Rysunek 11: Mapa obszarow zagrozonych podtopieniami.

Najblizszy gtowny zbiornik wod podziemnych to Zbiornik rzeki Prosna (GZWP nr 311), ktory
swoim zasiegiem nie obejmuje terenu opracowania.

2.8. Szata roslinna i fauna

Ze wzgledu na znaczne przeksztatcenie obszaru przez cztowieka nie przedstawia on duzej
wartosci przyrodniczej w kontekscie flory i fauny. Jedynie podwodrka mogqg by¢ uznane za
tereny zieleni. Nie stanowi ona jednej catosci. Obszar opracowania, z uwagi na ubogg
szate roslinng i silne przeksztatcenie, nie jest istotnym siedliskiem i zerowiskiem zwierzgt.

-1 -



2.9. Walory kulturowe

Obszar opracowania do poczgtkow XX wieku pozostawat poza granicami Kalisza,
graniczgc od wschodu z Przedmiesciem Wroctawskim, ktorym biegt trakt do Wroctawia, od
potudnia za$ z traktem do wsi Dobrzec oraz do Koscielnej Wsi. Pierwsza zabudowa
powstata tutaj w potowie XIX wieku. Najaktywniej dziatalnos¢ budowlang prowadzono
jednak na poczgtku XX wieku, kiedy obszar nie lezat w granicach miasta, co sprawiato ze
nie byt objety miejskimi przepisami dotyczgcymi zabudowy, parcelacji dziatek czy
chociazby szerokosci drog. Natozyt sie na to kryzys wynikajgcy z braku s$rodkow na
prowadzenie inwestycji. Dlatego tez czes¢ z powstatych obiektow byta substandardowa,
a czes¢ niedokonczona - nie realizowano w petni projektow architektonicznych,
upraszczano elewacje itp. (Gorzynski, 2019). Paradoksalnie jednak z tego wynika¢ moze
walor historyczny tego obszaru, joko przyktadu architektury iurbanistyki przedmiesc
z poczgtkow XX wieku. Obszar opracowania objety jest ochrong konserwatorskg joko
zabytek, zgodnie z decyzjg Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr DOZ-0OaiK-6700-
310-2/12-13 z dnia 29 listopada 2013 r.

Wiekszos¢ budynkow  zlokalizowanych na obszarze opracowania jest wpisanych do

gminnej ewidencji zabytkéw (por. Tabela nr 2).

Numer rejestru

Lp. Adres Obiekt Datowanie zabytkow
[Data wpisu]
1. | Gotebianr budynek mieszkalny 4. cw. XIX w.
2. |Gotebianr3 budynek mieszkalny k. XIX w.
3. |Harcerska nr 3 budynek mieszkalny k. XIX w
4. |Harcerska nr 5 budynek mieszkalny [. 20. XX w.
S. |Harcerska nr7 budynek mieszkalny . 20. XX w.
6. |Harcerskanr @ budynek mieszkalny k. XIX w./XX w.
7. |Harcerska nr 11 budynek mieszkalny 0ok.1920 .,
przebud.
Harcerska nr 15 budynek mieszkalny przed 1900 .
Jabtkowskiego nr 2 budynek mieszkalny po 1900 r

10. | Jabtkowskiego nr 4 budynek mieszkalny k. XIX w., nadbud.
M. | Jabtkowskiego nr 5 budynek mieszkalny XIX/XX w.

12. | Jabtkowskiego nr 6 budynek mieszkalny k. XIX w.

13. | Jabtkowskiego nr 7 budynek mieszkalny ok. 1900 r.

14. | Jabtkowskiego nr 8 budynek mieszkalny k. XIX w.

15. | Jabtkowskiego nr 10 budynek mieszkalny k. XIX w

16. | Jabtkowskiego nr 10 dom mieszkalny (w ok. 1920 .

podworzu)
17. | Jabtkowskiego nr 10 budynek piekarni [. 20. XX w.
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Numer rejestru

Lp. Adres Obiekt Datowanie zabytkow
[Data wpisul]
18. | Jabtkowskiego nr 11 budynek mieszkalny 4 ew. XIX w
19. | Jabtkowskiego nr 12 budynek mieszkalny k. XIX w
20. | Jabtkowskiego nr 13 budynek mieszkalny 1906 .
21. | Jabtkowskiego nr 14 budynek mieszkalny k. XIX w.
22. | Jabtkowskiego nr 15 budynek mieszkalny k. XIX w
23. | Jabtkowskiego nr 16 budynek mieszkalny 4. cw. XIX w.
24. | Jabtkowskiego nr 16 budynek mieszkalny Tew. XX w.
(oficyna)
25. | Jabtkowskiego nr 18 budynek mieszkalny (w Tew. XX'w
podworzu)
26. | Jabtkowskiego nr 18 budynek gospodarczy Tew. XX w.
(pralnia)
27. | Jabtkowskiego nr 18 budynek mieszkalny 4 ew. XIX w,
28. | Jabtkowskiego nr 20 d. zaktad hafciarski, ob. ok. 1915 r.
mieszkalny (w podworzu)
29. | Jabtkowskiego nr 20 budynek mieszkalny ok. 1910 r
30. | Jabtkowskiego nr 22 budynek mieszkalny 4 ew. XIX
w./pocz. XX w.
31, |Kopernika nr @ budynek mieszkalny 4w, XIX w.
32. |Kopernika nr 11 budynek mieszkalny 4 Ew. XIX w.
33. |Kopernika nr13 budynek tazni miejskiej, | ok. 1915 r.
ob. ustugowy
34. | Kopernika nr15 budynek mieszkalny k. XIX w.
35. |Kopernika nr 17 budynek mieszkalny k. XIX w.
36. |Kopernika nr19 budynek mieszkalny XIX/XX w.
37. |Kopernika nr 21 budynek mieszkalny 1 cw. XX'w
38. |Ogrodowa nr 1 budynek mieszkalny 1 pot. XIX w.
39. |Ogrodowa nr 2 budynek mieszkalny po 1920 .
40. |Ogrodowa nr 3 budynek mieszkalny 4 ew. XIX w
41. |Podgorze nrl kosciot Baptystow . 20. XX w.
42. |Podgorze nr 3 budynek mieszkalny . 20. XX w
43. |Podgorze nr 5 budynek mieszkalny k. XIX w.
44, |Podgorze nr 6 budynek mieszkalny [. 20. XX w.
45. |Podgorze nr7 budynek mieszkalny k. XIX w
46. |Podgorze nr 8 budynek mieszkalny 1901 r 659/A
[28.12.1992]
47. |Podgodrze nr 9 budynek mieszkalny ok. 1900 r
48. |Podgorze nr 11 budynek mieszkalny ok. 1900 r.

-13 -




Numer rejestru
Lp. Adres Obiekt Datowanie zabytkow
[Data wpisul]
49. |Podgorze nr 12 budynek mieszkalny 0ok. 1920 r.
50. |Podgodrze nr13 budynek mieszkalny ok. 1900 r .
51, |Podgodrze nr 14 budynek mieszkalny po 1900 r
52. |Podgorze nri5 budynek mieszkalny l. 30. XX w.
53. |Podgorze nr 16 budynek mieszkalny k. XIX w.
S4. |Podgorze nr 17 budynek mieszkalny k. XIX w.
55. |Podgorze nr 18 budynek mieszkalny 4 Ew. XIX w.
56. |Podgorze nr19 budynek mieszkalny 4 ew. XIX w.
57. |Podgorze nr 20 budynek mieszkalny k. XIX w.
58. |Podgodrze nr 22 budynek mieszkalny . 30. XX w.
59. |Poznanska nr budynek mieszkalny POCz. XX W.
60. |Poznarnska nr 3 budynek mieszkalny XIX/ XX w.
61. |Poznanska nr 5 budynek mieszkalny k. XIX w
62. |Poznanska nr 11 budynek mieszkalny k. XIX w./XX w.
63. |Wronia nr 1 budynek mieszkalny ok. 1910 r
64. |Wronia nr 3 budynek mieszkalny ok. 1910 r

Tabela 2: Wykaz obiektow ujetych w Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta Kalisza.

Waloryzacji oraz oceny stanu poszczegolnych obiektow  zabytkowych dokonano
W Ekspertyzie w zakresie historii rejonu ulic Podgorze i Wojciecha Jabtkowskiego w Kaliszu
(Gorzynski, 2019).

Na obszarze opracowania zlokalizowany jest rowniez jeden pomnik przyrody, ktérym jest
wigz szyputkowy (ulmus laevis), ktéry objety zostat ochrong na podstawie Decyzji Wydziatu
Rolnictwa, Les$nictwa i Skupu Urzedu Wojewddzkiego w Kaliszu z dnia 19.05.1978. Jest on

potozony przy nieruchomosci Podgorze 6.

3. Diagnoza stanu oraz dotychczasowe zmiany w srodowisku

3.1. Stan czystosci powietrza atmosferycznego

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, Regionalne
Wydziaty Monitoringu Srodowiska GIOS na poziomie wojewddztw dokonujg oceny
poziomow substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni, a nastepnie dokonuje
sie klasyfikacji stref, dla kazde] substancji odrebnie, wedtug okreslonych kryteriow.
W Wojewodztwie Wielkopolskim wyznaczone zostaty 3 strefy — jedna z nich obejmuje
Miasto Kalisz. Dla kazdego z badanych zanieczyszczen okreslana jest klasa poziomu

zanieczyszczen, tj:

* klosa A - poziom stezen zanieczyszczenia nie przekraczajgcy poziomu
dopuszczalnego,

-4 -



* klasa C - poziom stezen zanieczyszczenia powyzej poziomu dopuszczalnego.

W Tabeli 3 przedstawiono wyniki oceny przeprowadzonej w 2018 roku z podziatem na
poszczegodlne zanieczyszczenia.

symbol klasy dla poszczegodlnych zanieczyszczen
SO2 | NO2 | C6H6 | CO O3 | PMIO | Pb As Cd Ni BaP | PM25

ze wzgledu na A A A A C C A A A A C A
ochrone zdrowia
ludzi

Tabela 3: Wyniki oceny poziomu poszczegolnych substancji ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi w strefie
Miasto Kalisz w 2018 roku.

Jak wynika z Tabeli 3. w Kaliszu wystgpity przekroczenia poziomow trzech zanieczyszczen:
03, PMI0 oraz BaP, co oznacza koniecznos¢ wyznaczenia obszarow przekroczen
i zakwalifikowanie strefy do opracowania programow ochrony powietrza.

Dodatkowo, ze wzgledu na uksztattowanie terenu zanieczyszczenia powietrza kumulujg sie
w dolinie Prosny, gdzie potozony jest obszar opracowania (por. rozdz. 2.2.). Szczegodlnie
negatywny wptyw na zanieczyszczenia powietrza powoduje tzw. niska emisja, zwigzana ze
znacznym ruchem samochodowym oraz ogrzewaniem budynkow paliwami statymi (por.
Rysunek 11).

Legenda
[C 3 Zakres MPR

[ Budynki podigczone do sieci cieptowniczej
Il Budynki wykorzystujgce gaz do ogrzewania
[ Budynki wykorzystujgce paliwa state do ogrzewania

Rysunek 12: Paliwa wykorzystywane do ogrzewania budynkéw na obszarze opracowania.

3.2. Warunki klimatu akustycznego

Na obszarze opracowania oraz w jego najblizszym otoczeniu nie wystepujg przemystowe
oraz kolejowe zrédta hatasu. Zagrozenie hatasem wynika jednak z sgsiedztwa drog
podstawowego uktadu drogowego — Al. Wojska Polskiego, ul. Harcerskiej/Poznanskiej oraz
ul. M. Kopernika. W zwigzku z powyzszym w najblizszym sgsiedztwie tych ulic wystepujqg
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przekroczenia norm hatasu (Ldwn — imisja w ciggu wszystkich pér dnia oraz Ln — imisja
nocna).

Przekroczenia norm hatasu - przekroczer

3.3. Zanieczyszczenie gleb

Jak wspomniano wczesniej, na obszarze wystepujg jedynie grunty antropogeniczne, silnie
przeksztatcone przez cztowieka. Podlegajg one dalszym przeksztatceniom i ulegajg
zanieczyszczeniom komunikacyjnym oraz komunalnym (w szczegolnosci niska emisjal).

3.4. Jakosc wod podziemnych i stan jakosci wod powierzchniowy

Obszar opracowania potozony jest w zasiegu JCWPd nr 81. Wojewddzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska w Poznaniu w 2017 r. wykonat na zlecenie Gtoéwnego Inspektoratu
Ochrony Srodowiska (GIOS) ocene jakoéci wod podziemnych w punktach pomiarowych
sieci krajowej. Ponizej przedstawiono wyniki dla punktow pomiarowych potozonych najblize;
w stosunku do obszaru opracowania (w ramach JCWPd nr 81).
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klasa jakosci —
powiat miejscowosc wskazniki fizyczno-
chemiczne

nr punktu
pomiarowego

koncowa przyczyna zmiany klasy
klasa jakosci jakosci

tylko Fe w V klasie jakosci
(geogeniczne pochodzenie
wskaznika), brak wskaznikow
w IV klasie

462 ostrowski Krepa

tylko Fe i Mn (geogeniczne
pochodzenie wskaznikow) w
Il klasie jakosci, gtebokose
otworu 27.5 m, poziom
wodonosny nieizolowany,
podscielony mutkami

A kaliski Zydoéw Il I

tylko pH (pomiar w
zréznicowanych warunkach
$rodowiskowych) w IV klasie
jakosci, gtebokose otworu 8
m, poziom nieizolowany,
czwartorzed piaski,
mozliwos¢ przenikania do
ujmowanej warstwy wod
wzbogaconych w CO2 i
kwasy organiczne

1585 kaliski Fajum WY, Il

1587 kaliski Nowa Plewnia \Y Y2

tylko NH4 i Fe w IV klasie
jakosci (geogeniczne
ostrzeszo Grabow nad pochodzenie wskaznikow), w

wski Prosng nadktadzie ujmowanego
poziomu mutki (migzszos¢ 10
m)

1813

tylko Fe w V klasie jakosci
(geogeniczne pochodzenie
wskaznika), brak wskaznikow
w IV klasie

2204 pleszewski Brudzewek V v

Tabela 4: Wyniki badarn wod podziemnych prowadzonych w sieci krajowej w ramach monitoringu
diagnostycznego w 2016 r. (opublikowano w 2017r))

W ramach prowadzonego przez GIOS monitoringu okreslono, ze wody podziemne JCWPd
nr 81 majg dobry stan ilosciowy i jakosciowy i nie sg zagrozone nieosiggnieciem celow
srodowiskowych.

3.5. Gospodarka odpadami

Teren miasta Kalisza zostat podzielony na 3 sektory odbioru odpaddéw komunalnych.
Obszar opracowania zlokalizowany jest w sektorze |, w ktorym za odbiér odpadow
odpowiedzialne jest konsorcjum firm: Przedsiebiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o. o.
jako lider i Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych S.A. jako partner. Catkowite koszty odbioru
odpadoéw pokrywane sg w ramach optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ktora uiszczana jest co miesigc na rzecz Miasta Kalisza przez wtascicieli nieruchomosci.
W ramach optaty Miasto odbiera od wtascicieli ww. nieruchomosci kazdg wytworzong
przez nich ilo$¢ odpaddw komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposob selektywny,
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tj. papier, szkto, metale i tworzywa sztuczne a takze popidt zgromadzony w oddzielnych
pojemnikach i w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada — odpady biodegradowalne.
Odebrane od mieszkancow odpady sg nastepnie transportowane przez podmioty
odbierajgce do Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow Komunalnych ,Orli Staw” w Nowych
Prazuchach, gm. Cekdéw Kolonia, ktéry ma status regionalnej instalacji przetwarzania
odpaddéw komunalnych (RIPOK). Stosowana na terenie Zaktadu ,Orli Staw” technologia
mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadow komunalnych oparta o system
sortowania recznego uzupetniony o urzgdzenia mechaniczne (separatory magnetyczne,
sita bebnowe itp.) zapewnia przetworzenie catego strumienia odpaddéw komunalnych
powstajgcych na terenie m. Kalisza (Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na

terenie miasta Kalisza za 2018 r.).

3.6. Gospodarka wodno—sciekowa

Sie¢ kanalizacyjna na obszarze opracowania jest dobrze rozwinieta. Znajduje sie tutqj
rozdzielczy system odprowadzania sciekow. Wszystkie nieruchomosci korzystajg z sieci
kanalizacyjnej. Scieki komunalne poprzez sie¢ kanalizacyjng trafiajg do przepompowni
,Gtowna" przy ul. Ztotej, skgd sg odprowadzane do Grupowej Oczyszczalni Sciekow
w Kucharach w gminie Gotuchow. Jest to nowoczesna, mechaniczno-biologiczna
oczyszczalnia sciekow o maksymalnej przepustowosci hydraulicznej 40 000m3/dobe. Po
podczyszczeniu Scieki odprowadzane sg do rzeki Prosny. Wtascicielem miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej jest PWIK Sp z o. o. w Kaliszu (spdtka komunalna), zas kolektorow
przerzutowych oraz oczyszczalni Spotka  Wodno-Sciekowa  ,Prosna” Sp z o. o.
Odbiornikami wod opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej pozostaje rzeka
Prosna oraz jej doptywy. Istniejgca kanalizacja deszczowa na terenie miasta, w tym na
obszarze opracowania, w wiekszosci jest grawitacyjna.

Obszar znajduje sie w zasiegu obstugi miegjskiej sieci wodociggowej. Sieci wodociggowe
zlokalizowane sg wzdtuz ulic obszaru. Zrédtem zaopatrzenia w wode sg ujecia wod
podziemnych poziomow wodonosnych czwartorzedowych i jurajskich, charakteryzujgce sie
dobrq jakoscig wod.

4. Wstepna prognoza dalszych zmian w srodowisku

Wstepna prognoza zmian zachodzgcych w srodowisku okresla tendencje przeksztatcen,
w tym degradacji srodowiska, ktore moze powodowac dotychczasowe uzytkowanie
I zagospodarowanie terenow.

Zmiany uksztattowania powierzchni i stanu gleb spowodowane sg m.in. przez budownictwo
mieszkaniowe oraz budownictwo komunikacyjne. Podczas powstawania nowej zabudowy
stosowane sqg rézne zabiegi niwelacyjne polegajgce w szczegdlnosci na wyrdwnaniu
terenu, tworzeniu nasypow w celu izolacji budynkéw od podtoza, prowadzenie przekopow
pod uzbrojenie terenu, jak rowniez osuszanie terenu budowy. Mimo istniejgcego znacznego
juz przeksztatcenia, powierzchnia obszaru opracowania bedzie w dalszym ciggu podlegac
zmianom zwigzanym z przebudowq budynkow, uktadu komunikacyjnego czy inwestycjom
sieciowym (np. rozbudowa sieci cieptownicze)).
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Dalsza urbanizacja i przeksztatcanie obszarow podmiejskich na tereny mieszkaniowe przy
jednoczesnym powiekszaniu liczby indywidualnych palenisk sprawi, ze wskazniki jakosci
powietrza w Kaliszu bedq sie pogarszac¢. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu olbszar
opracowania, joko fragment $rodmiescia Kalisza, bedzie szczegdlnie zagrozony tymi
tendencjami. Niemniej jednak powinno sie dgzy¢ do zmniejszenia miejscowej niskiej emisji
poprzez rozwoj sieci cieptowniczej na obszarze opracowania.

Gtownym zrodtem ucigzliwosci akustycznej pozostanie ruch komunikacyjny. Ewentualne
niedogodnosci zwigzane z pracami budowlanymi bedg miaty charakter okresowy,
krotkotrwaty.

Obszar opracowania nie charakteryzuje sie bardzo wysokg intensywnosciq zabudowy
inalezy dgzy¢ do utrzymania znacznej powierzchni biologicznie czynnej, zwtaszcza
w obrebie podworzy i w przestrzeni publicznej. Nie powinno sie to odnosi¢ do uzupetnien
zabudowy i ewentualnych prac zwigzanych z modernizacjg zabudowy. Nalezy rowniez
zrekompensowac wycinke drzew w ramach prowadzonych prac budowlanych.

5. Ocena odpornosci srodowiska na degradacje oraz zdolnos¢
do regeneraciji

Obszar opracowania jest w catosci przeksztatcony przez cztowieka - w  petni
zainwestowany. Uznano, ze dla takich obszarow, na ktorych procesy przyrodnicze sg
w znacznym stopniu regulowanie przez cztowieka nie ma praktycznych powodow dla
przeprowadzania oceny odpornosci na degradacje, gdyz srodowisko ulegto juz
przeksztatceniu, choc¢ niekoniecznie zostato zdegradowane.

6. Ocena stanu zachowania waloréw krajobrazowych,
kulturowych i mozliwosci ich ksztattowania

/e wzgledu na charaokter obszaru oceng walorow krajobrazowych objeto istniejgca
zabudowe. Dla oceny walorow krajobbrazowych obszarow opracowania  przyjeto
nastepujgce kryteria:
* czytelnos¢ kompozycji urbanistycznej,
* jednolitosc formy architektoniczne] - uwzgledniono tu gabaryty budynkéw gtownie
wysokos¢ zabudowy, geometria dachow, zgodnosc¢ orientacji kalenic, spojna
kolorystyka elewacii

* wystepowanie obiektow dysharmonijnych.
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W ponizszej tabeli scharakteryzowano poszczegdlne kryteria.

Ocena Nazwa Charakterystyka poszczegdlnych ocen

spojna i czytelna kompozycja urbanistyczna,

Wysokie walory spojny charakter zabudowy (podobna wysokose budynkow, zgodnosé orientacii
krajobrazowe kalenic, spojna kolorystyka elewadcii),

brak obiektow dysharmonijnych

wzglednie uporzgdkowana zabudowa (linia zabudowy, podobne gabaryty
budynkdw),

- pojedyncze obiekty dysharmonijne

) Srednie walory
krajobrazowe

3 Niskie walory - nieczytelna kompozycja przestrzenna — niezachowane linie zabudowy, liczne
krajobrazowe elementy dysharmonijne i negatywne dominanty

Tabela 5: Kryteria oceny waloréw krajobrazowych.

Na podstawie powyzszych kryteriow przygotowana zostata  mapa  walorow
krajobrazowych obszaru opracowania przedstawiona ponizej. Ze wzgledu na charakter
zabudowy oraz znaczng jej dekapitalizacje gtownym  kryterium w ocenie walorow
krajobrazowych byta czytelnos¢ kompozycji urbanistyczne).

Analiza kompozycji SIS
£ r I ~ :

ro- : /
¥ Przestrzenie wezlowe P \ F AR T Sahter 5

S
s
S

A Punkt widokowy

* Dominanty

= Linie prowadzqgce wzrok

= Linie zatrzymujqgce wzrok
na waloréw krajobrazowych
Wysokie walory krajobrazowe

Srednie walory krajobrazowe

I Niskie walory krajobrazowe

Rysunek 15: Analiza kompozycji urbanistycznej.

Wysokie walory krajobrazowe zwigzane sq z dos$¢ spojng i harmonijng zabudowq
centralnej czesci obszaru opracowania, na ktoérej zlokalizowane sg rowniez dominanty
przestrzenne i funkcjonalne. Niskg oceng walorow krajobrazowych charakteryzuje sie teren
potozony w zachodniej czesci obszaru opracowania, ktory jest niespodjny, wystepujg
znaczne wyrwy w zabudowie oraz zlokalizowane sqg liczne obiekty dysharmonijne, takie jak
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garaze czy komorki lokatorskie. Pozostata czes¢ wymaga interwencji w celu usuniecia
pojedynczych obiektow dysharmonijnych oraz uzupetnienia zabudowy.

7. Przyrodnicze predyspozycje do ksztattowania struktury
funkcjonalno —przestrzenne;j

Jak podkreslano jest to teren catkowicie przeksztatcony przez cztowieka. Nie wystepujqg tu
zadne naturalne ekosystemy, zbiorowiska roslin i zwierzgt. Catos¢ obszaru powinna
kontynuowac¢ obecne uzytkowanie. Nalezy jednak zachowac jok najwiekszg ilos¢ zieleni
w podworkach. W obszarze tym powinno dgzyc sie do wykreowania tadu przestrzennego
Nna wyzszym niz obecnie poziomie, rowniez poprzez inwestycje budowlane uzupetniajgce
strukture zabudowy oraz poprawiajgce stan istniejgcych budynkow.

8. Ocena przydatnosci do réznych form zagospodarowania

Analizujgc uwarunkowania przyrodniczo-przestrzenne opisane w niniejszym opracowaniu,
dla ksztattowania struktury funkcjonalno- przestrzennej mozna stwierdzi¢, ze na
gospodarowanie przestrzenig na obszarze opracowania wptyw bedg mie¢ ograniczenia
wynikajgce z:

* istniejgcego zagospodarowania przestrzennego,

e uksztattowania terenu;

* gtebokosci zalegania wod gruntowych;

* ZNnAcznego zanieczyszczenia powietrza zwigzanego z niskg emisjq;

* negatywnego klimatu akustycznego przy granicach obszaru;

* globalnych zmian klimatycznych.
Istniejgca w granicach opracowania zabudowa wymaga w znacznej czesci rewaloryzacii.
Tereny zainwestowane posiadajg znaczne mozliwosci rozwoju poprzez modernizacje
i remonty, w niektorych sytuacjach poprzez wymiane i uporzgdkowanie zabudowy. Obszar
opracowania powinien zachowac charakter mieszkaniowy z ustugami towarzyszgcymi.

9. Uwarunkowania ekofizjograficzne

W wyniku przeprowadzonych prac analitycznych dokonano kwalifikacji terenu pod kgtem
ich przydatnosc¢ dla rozwoju funkcji uzytkowych, gtownie mieszkalnych i ustugowych. Nalezy
zauwazyce, ze pod kgtem przyrodniczym jest to obszar ubogi, nie przedstawiajgcy wiekszej
wartosci.
W ramach kwalifikacji wydzielone zostaty dwie grupy terenow:

* tereny korzystne dla celow inwestycyjnych,

* tereny $redniokorzystne dla celow inwestycyjnych.
Tereny korzystne dla celow inwestycyjnych znajdujg sie w centrum olbszaru opracowania.
W mnigjszym stopniu na terenach tych wystepujg roznice terenowe oraz mniejsze jest
akustyczne oddziatywanie drog uktadu podstawowego. Niemniej jednak jest to teren
zubozony przyrodniczo i wskazane jest wzmocnienie funkcji przyrodniczych — np. w formie
zadrzewien pasmowych w ciggach ulic.
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Tereny $redniokorzystne dla celow inwestycyjnych potozone sg przy granicach olbszaru
opracowania. Zostaty one wyznaczone ze wzgledu na naktadanie sie przynajmniej dwoch
elementow moggcych wptywa¢ na zagospodarowanie obszaru, w szczegolnosci:
zagrozenie podtopieniami, znaczne roznice wysokosci terenu, dyskomfort akustyczny
zwigzany z drogami uktadu podstawowego. Niemniej jednak uwarunkowania te nie
dyskwalifikujg terenow jako niemozliwych do zagospodarowania, a wymagac mogg
wiekszych dziatan przygotowawczych, ochronnych i inwestycyjnych. Nalezy podkreslic, ze
tereny te roéwniez sg zubozone przyrodniczo i wskazane jest wzmocnienie funkcji
przyrodniczych — np. w formie zadrzewien pasmowych w ciggach ulic, czy wyznaczenia
terenu zieleni otwarte;.

uwar

[0 Tereny korzystne dla celow inwestycyjnych

Tereny $redniokorzystne dia celow inwestycyjnych

Rysunek 16: Ocena warunkoéw ekofizjograficznych
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11. Materiaty i zrédta
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Wstepna ocena ryzyka powodziowego — Mapa zagrozenia powodziowego.
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Kompozycja urbanistyczna
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